Die moderne VolP-Telefonanlage

fiir kleinere Unternehmen und Praxen

Eine professionelle und moderne Telefonie moderne VolP-Telefonanlage

vereinfacht den Geschaftsalltag, verbessert den bis zu 30 Endgerite anschlieRbar

Kundenservice und ermadglicht eine hohe Flexibilitat.

Diese Punkte spielen in vielen kleineren Unterneh- 10 Nebenstellen inklusive
men, Arztpraxen, Agenturen oder Kanzleien eine unterstitzt alle wichtigen VMs

wichtige Rolle. iiber 140 Komfortfunktionen integriert

Mit der Software VolP-Telefonanlage IPsmart VM
NEXT konnen Sie zahlreiche Komfort-funktionen

einfache Bedienung per Webbrowser

Homeoffice via VPN mdglich
wie interaktive Sprachementis, Ruf-gruppen,
Warteschlangen oder individuelle Ansagen nutzen, Einmalige Investitionskosten

um lhren Kundenservice zu optimieren und Tele- regelmalige Updates und Upgrades

fonate besser zu kanalisieren. Mehr als 140 Funk- Made in Germany
tionen stehen Ihnen unkompliziert und zu aulBerst

fairen Investitionskosten zur Verfligung, die friher Kompatibel mit den meisten Providern
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nur teuer und aufwandig zu realisieren waren. Integriertes WebRTC Browsertelefon
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Weiterleitung Individuelle Ansagen Konferenzen Sprachmeniis Rufgruppen Zeitsteuerung
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Telefonbuch One Number Concept Voicemail VIP/Blacklisting  virtuelles Fax Click to Dial

uauoIPjUNJUID)Y

Leistungsbeschreibung ansit-com GmbH ansitel IPsmart VM NEXT



ansitel IPsmart | Produktinformation a

Einfache Integration in Ihre IT-Infrastruktur

Fax I IP-Analog-

Wandler
% DECT-Basisstation
Neben zahlreichen IP-Telefonen lassen sich auch

e analoge Faxgerdte oder Tirsprechstellen iber
IP-Telefonanlage einen Analogwandler sowie Schurlostelefone

Software auf Server Uber eine Basisstation anbinden.
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Switch

Schnurlose Telefone (DECT)

Die ansitel IPsmart VM NEXT ermoglicht es Ihnen,

Ihre Telefonie nach Ihren Wiinschen zu gestalten.

schnurgebundene IP-Telefone (SIP)

a Welche Endgerate konnen angeschlossen werden?

Die ansitel IPsmart unterstitzt alle schnurgebundenen und schnurlose IP-Telefone, die das offene SIP-
Protokoll unterstiitzen. ansitel Telefonanlagen unterstiitzen u.a. die Marken Yealink, snom, Gigaset, Fanvil
oder Grandstream. Uber eine ATA-Box kénnen zudem auch analoge Geréte wie Faxgerate oder
Tursprechstellen angebunden werden.

', Sind Smartphones, Softphones und Homeoffice méglich?

An lhre ansitel Telefonanlage konnen Sie problemlos digitale Endgerate wie Softphones oder Smartphones
anbinden. Fur die Anbindung von Smartphones bengtigen Sie einen Smartphone-Client, der mit der
Telefonanlage verbunden wird.

Uber eine VPN-Verbindung, die zwischen lhrem Unternehmen oder Ihrer Praxis mit einem Mitarbeiter
besteht, konnen Sie lhre ansitel IPsmart Telefonanlage auch homeofficefahig machen.

" Welche Provider kénnen angeschlossen werden?

Alle ansitel Telefonanlage werden auf hochstmaogliche Flexibilitat entwickelt. Dadurch lassen sich heute
zahlreiche Telefonanschllsse unterschiedlicher Provider anschlieBen.

Unterstiitzt werden u.a.: ansitel SIP-Trunk (ansit-com GmbH), Deutsche Telekom (DeutschlandLAN IP,
CompanyFlex, Magenta, SIP-Trunk), Vodafone, 1&1 Versatel, EWE, Colt, HFO-Telecom, M-Net, NetCologne,
02 VolP, Plusnet, R-KOM, Peoplefone, ecotel, Reventix, Telemaxx, Willy.Tel, easybell, equada.
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Allgemeine Leistungsmerkmale
*  Anklopfen
*  Anrufweiterschaltung

*  Amtsberechtigung (Extern, International, Mobil- und
Servicerufnummern)

*  Durchwahlen

* Heranholen von Gesprdchen aus Gruppen oder von
einzelnen Nebenstellen (Pickup)

*  Makeln

*  Eigene Ansagen

*  Amtsholung (mit und ohne Prdfix)

*  Einfacher Einrichtungsassistent

* Besetzt bei besetzt (Busy on Busy)

*  Unterstiitzung von Besetztlampenfelder (BLF)"
*  Callback

*  Durchwahlen (optional automatischer Riickruf)
*  Chef-Sekretar-Funktion

*  Halten

*  Konferenzraume (mit mehr als 3 Teilnehmern, PIN-
gesichert)

*  Durchsagen / Intercom’

*  Durchwahlen mit beliebiger Ziffernanzahl

* Parken

%  SMS-Funktion (SIP Simple)

*  Rickruf bei besetzt

*  Wahlwiederholung

*  flexible Wahlplanverkniipfung von Modulen

*  Rufgruppen (kontinuierlich, abwechselnd, rotierend)
*  Rechtemanagement

*  Bis zu 10000 interne Rufnummern verwendbar

*  Transfer (direkt, mit Riickfrage)

*  Ruckruf bei besetzt (intern, extern)

*  Rufnummernibermittiung (CLIP)

*  Rufnummernunterdriickung (CLIR)

* Routing (Intern, Extern, Fallback)

*  Zeitsteuerung (anpassbar an weltweite Zeitzonen)

*  Anrufbeantworter (mp3-Versand der Aufnahme, abrufbar
am Telefon)

*  Mehrfilialfunktion (Anlagenkopplung)
*  Mehrfirmenfahigkeit

*  Wahlunterstiitzung durch PC (CTI, optional Software
erforderlich)

*  Wartemusik (individuell)
*  Zeitserver (NTP) fiir Endgerate

*  Bilinguales Webinterface und System-Dateien
(Deutsch/Englisch)

*  Information bei verpasstem Anruf auf eine Nebenstelle
per Email

*

*

Interaktives Sprachmenti (Tastenton-basiert)
optional Interaktives Sprachmeni mit Spracherkennung

VIP- / Blacklist — Nummern (Bevorzugung/Sperren von
Anrufern anhand der Absenderrufnummer)

Evaluierung von Umfragen (z.B. Agentenbenotung) inkl.
csv-Auswertung (optionales Modul)

Scripting im Wahlplan durch benutzerdefinierte Module
Notrufnummern-Management

Dateimanager (Upload von wav- und mp3-Dateien,
automatische Umwandlung in das Format der
Telefonanlage)

Mithdren von Gesprachen (Coaching-Modus, PIN-
gesichert)

Gesprachsdaten (inkl. Suchfunktion, csv-Download
moglich)

Gesprachsaufzeichnung (eingehende, ausgehende oder je
Nebenstelle / per Taste am Telefon)

Verschiedene Wahlplanoptionen
Email-Vorlagen

Email-Server (StartTLS, SSL/TLS)
Statistiken

* Angemeldete SIP-Nebenstellen / SIP-Leitungen
(Direktverlinkung auf das Webinterface angemeldeter
Endgerate)

* Angemeldete IAX2-Nebenstellen / IAX2-Leitungen
e Aktive Gesprache

* Angemeldete Agenten an Warteschlangen und deren
Status

»  Statistik-Dashboard tiber Webinterface
Follow me

One-Number-Concept (personliche Nebenstelle)
nebenstellenbasiertes Wahlen

Rufnummern kiirzen

E-Mail bei beantworteten Anruf, E-Mail bei verpasstem
Anruf

Hot Desking
Feiertagsschaltung

Anschluss und Anbindung von Providern (Telefonanschluss)

*

*

*

SIP-Trunking (Anbindung mehrerer SIP-Provider)
All-IP Ready

ISDN Sprachkandle (nur bei ansitel flexHybrid oder
Gateway)

SIP-/ IAX2- / ISDN- / Analog-Nebenstellen
Sammelanschluss

Wahlmethoden und Auswahl der SIP-Leitung anhand des
vorgewahlten Prafixes oder der gewahlten Rufnummer

Vorwahl fiir Leitungen (ortsbasiert)

gleichzeitige Gesprache abhangig von eingesetzter
Hardware

Directmedia in SIP-Leitungen
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Anschluss von Endgerdten und Codecs

*

Autokonfiguration von Endgeraten (Yealink, Snom,
Gigaset, Grandstream, Tiptel, Auerswald)

Direkte Konfiguration von Funktionstasten/BLFs im
Webinterface

Unterstiitzung samtlicher SIP-basierter Endgerate

Audio Codecs (G.722 HD, G.711a, G.711y, iLBC, G.726,
GSM)

Video Codecs (H.261, H.263, H.263P, H.264)

Anbindung von Smartphones (iPhone/Android per SIP-
Client)

Nachtschaltung mit Visualisierung per BLF am Endgerat

erweitertes Provisioning (Programmierung von
Funktionstasten und BLFs Uber die Telefonanlage) (nur
Snom und Yealink-Telefone)

Firmware-Verwaltung

Fax-Funktionen

*

*

*

Fax2Mail (PDF, TIFF, Parallelempfang moglich)
Print2Fax (Druckertreiber auf dem PC)
T.38-Protokoll

Faxerkennung und -empfang auf der Nebenstelle und
Versand per Email (pdf)

Faxclient (eingehende und ausgehende Faxe auf PC)
Versand liber Webinterface der Telefonanlage moglich

Qualifizierter Sendebericht tiber Client (auch per E-Mail)

Schnittstellen

*

Click2Dial-Plugins fiir Mozilla Firefox, Thunderbird und
Google Chrome (Rufnummer markieren und loswahlen)

Zendesk-Schnittstelle (optional)
Salesforce-Schnittstelle (optional)
vTiger-Schnittstelle (optional)
sweetCRM-Schnittstelle (optional)
Odoo Connector (optional)
individuelle Schnittstellen fiir Asterisk

CTI — Schnittstelle (TAPI) (optional)

Sicherheit, Verschliisselung und Backups

*

Failover-Modus bei Verwendung von zwei ansitel-
Telefonanlagen im Hochverfligbarkeits-Cluster (optional)

Angriffsschutz durch ansitel Protection Server
Verschlisselung der Signalisierung (SIP-TLS)
Verschliisselung der Gesprachsdaten (SRTP)

Import- und Export von Konfigurationsdaten

Backup und Restore der Konfigurationsdaten
Uberwachung der Telefonanlage von extern (per Nagios)
Anrufschutz (DND)

Integrierter Syslog-Server

Zabbix-Integration

Telefonbuch

*

Lokales Telefonbuch zur Speicherung im Endgerate
(Click2call)

Globales Telefonbuch per LDAP / Active-Directory
(Click2cCall)

SIP-Accounts inkl. Einbindung der Telefonblcher

Riickwdrtssuche bei eingehenden Anrufen (LDAP)

Warteschlangenfunktionen

*

*

Warteschlangenmodul inklusive

kostenlose Warteschlange (bei kostenpflichtigen
Sonderrufnummern)

Labeln der Absenderufnummern mit
Warteschlangenname

Bedingtes Besetzt-Zeichen, wenn kein Agent verfligbar
Eigene Ansage vor Warteschlangen

Eigene Wartemusik je Warteschlange

verschiedene Rufstrategien je Warteschlange

+ alle Agenten

* Agenten mit der langsten Wartezeit
Agenten mit den wenigsten Gesprachen

« zufallige Agenten
+ einzelne Agenten nacheinander
* Agenten nach Wichtung

Eigene Ansage innerhalb der Wartemusik (periodisch
abspielbar)

Ansage der Position / geschatzten Wartezeit

Anrufer kann Warteschlange ohne Agenten betreten

Alle Anrufer aus Warteschlangen ohne Agenten verlassen
Maximale Anzahl von Anrufern in der Warteschlange
Uberlauf

Gesprachsmitschnitte in der Warteschlange

Wichtung mehrerer Warteschlangen gegeneinander
Zweisprachige Positionsansagen je Warteschlange
Anwahlinterwahl / Anwahlzeit fiir Agenten
Nachbearbeitungszeit

Agent automatisch pausieren, wenn Anruf nicht
beantwortet wurde

Ansage flir Agenten vor Rufannahme (z.B. welche
Warteschlange)

Ansage der Wartezeit vor Rufannahme fiir Agent
Agent im Gesprach anwahlen

Anzahl maximaler Gesprachsleitungen pro Agenten
Freie Agenten zuerst anwahlen

Statische und dynamische Agenten

Warteschlangenoptionen zur Auswabhl Ziffer per
Tastenton in der Warteschlange (z.B. Taste 1 fiir Rickruf
hinterlegen)

Definition individueller Pausecodes

Leistungsbeschreibung
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* Zusammenfassen von Warteschlangen in
Warteschlangengruppen

*  Hotdesking-System (Agenten kdnnen sich mit beliebigen
Endgerat an Warteschlangen/Warteschlangengruppen
anmelden)

*  Zuordung von Agenten zu
Warteschlangen/Warteschlangengruppen

* Anmeldung wahlweise am Endgerat (mittels Agenten-
Nr.), Giber ansitel webinterface, optional (iber Operator
Panel oder Agenten-Interface

*  Definition von Anwahlcodes zum ,Login’, ,Logout” und
.Pause setzen" des Agenten am Endgerat

*  Ubersicht Login- / Pause-Status der Agenten an
Warteschlangen im Hotdesking-Modul

* Login, Logout und Pause programmierbar auf BLF des

Einfache Konfiguration via Webbrowser!
| ansitel = s

&/ Endpunkte <

&53 Wahiplan v

Wahlplan

Aktive Gesprache

(1]

SIP-Leitungen online
0/0

Arbeitsspeicher

285 MB /3955 MB

Summe Anrufe,
dieser Monat

@ Anrufe/Tag, dieser
Monat

@ Anrufdauer,
dieser Monat

0 0 0 Sekunde(n)

Endgerdtes

*  Status des Agenten sichtbar am Endgerdt per BLF (Login,

in Pause)

WebRTC Browsertelefon

* Integriertes WebRTC-Browsertelefon (Nutzung
aufpreispflichtig)

*  Keine Installation separater Software notig

*  Audio- und Videotelefonie moglich

*  Virtuelle Besetztlampenfelder

*  Screensharing

"insofern die Endgerate dies unterstiitzen

e 3 DE EN &p ansiteladmin

SIP-Nebenst. online

0/13

Festplatte

83GB/19GB

@ Anrufdauer,
letzter Monat

Summe Anrufe,
letzter Monat

@ Anrufe/Tag,
letzter Monat

0 0 0 Sekunde(n)

=

ansitel ist auch als Cloud oder Hardware-Telefonanlage verfiigbar.

ansitscom

Business Communication that rocks «

030 208 477 964

@ sales@ansit-com.de
m linkedin.com/company/ansit-com-gmbh

ansit-com GmbH
Lickstr. 72/73
10317 Berlin

Letzter Stand: 13.01.2025
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